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Caracteristicas:
e Interfaz éptica SC/APC GPON
e Admite dos puertos POTS con conector RJ-11

e Admite cuatro puertos Ethernet 10/100/1000Base-T con conector RJ-45

e Admite half/full duplex y control de flujo, negociaciéon automadtica o

configuracion manual
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e Admite deteccién automdtica MDI/MDIX
e 1 interfaz CATV

e Entrada de alimentaciéon de 12 V. +12 V CC (mediante adaptador CA/CC
externo: entrada CA de 90-264 V, 50/60 Hz, salida CC de 12 V)

e 1 interfaz host USB. Cumple con las especificaciones USB 2.0
Caracteristicas de GPON:
e Compatible con ITU-T G.984 e ITU-T G.988

e Asignacion flexible entre el puerto GEM y T-CONT

Caracteristicas de Ethernet:

Aprendizaje de direcciones MAC

Caducidad de direcciones MAC

Activacién/desactivacion del aprendizaje de direcciones MAC

Limite de aprendizaje de direcciones MAC

e Vinculacion de direcciones MAC a un puerto de usuario. Solo controla la

entrada del puerto
e Antitransferencia de MAC (suplantacién de identidad)

e Prohibe que las direcciones MAC obtenidas de un puerto de usuario se

transfieran a otro puerto de usuario antes de su vencimiento

e Prohibe que las direcciones MAC obtenidas de un puerto de enlace

ascendente se transfieran al puerto de usuario



As AlpaSurfnet

e Filtrado de MAC

e Tanto las direcciones MAC de origen como las de destino admiten las

funciones de lista negra y lista blanca

Caracteristicas WiFi:

e La funcion WiFi proporciona un método facil, practico, flexible y
econdmico para que los usuarios accedan a Internet a través de una red

LAN inaldmbrica

Compatible con 2,4 GHz (2x2 MIMO), compatible con IEEE802.11b/g/n
e Compatible con 5 GHz (4x4 MIMO), compatible con IEEE802.11a/n/ac
e Seleccién de canal automatica y manual

e Control de velocidad automatico y manual

e Control de potencia de transmisidn

e Cuatro SSID por banda de frecuencia

e Mdximo de 32 usuarios por banda de frecuencia

e Activacion/desactivaciéon de la transmisidn de SSID

e Control de acceso basado en la direccion MAC

e Autenticacion de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK y WPA-PSK + WPA2-PSK
e WPS

e WMM

e Beamforming
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Caracteristicas USB:

e Un puerto host USB 2.0

Admite almacenamiento y uso compartido de archivos

Admite compartir impresiones
e Recuperacién réapida de archivos de configuracién del usuario

e Admite copia de seguridad de la Ilave USB LTE en caso de fallo de la

conexién principal a Internet

Caracteristicas de CATV:

e Conector estandar tipo F5

e Video RF analdgico sobre una longitud de onda dedicada de 1550 nm
e Nivel de salida RF de +17 dBmV

e Banda de paso RF: 46 MHz - 1 GHz

e Encendido y apagado por control remoto

e Ajuste del nivel de salida RF mediante AGC

e Sensibilidad de recepcidén: -8 a 2 dBm



